








Wyznaczanie stałej równowagi reakcji I2+aromat metodą spektrofotometryczną. 

 
 

1 
 

Opis wykonania pomiaru. 

Pomiary wykonywane są przy użyciu aparatu Unicam UV/Vis Spectrometer. 

1. Włączyć aparat – przycisk włączający po lewej stronie aparatu, 

2. Przez ok. 10 minut po włączeniu nie otwierać górnej pokrywy aparatu (do zakończenia procesu inicjalizacji) 

 

Rys. 1. Budowa aparatu 

3. Obsługa aparatu:   poruszanie się po menu aparatu (rys. 2)  

- przyciski nawigacji,  

- potwierdzenie, wybór – przycisk ENTER 

- uruchomienie pomiaru – przycisk RUN 
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Rys. 2. Panel sterowania 

 

Rys. 3.  Uruchamianie aparatu 

4. Przygotowanie do pomiaru: 

- Z biblioteki (library) – (rys. 4) wybrać odpowiednią metodę – metoda aromat – (rys. 5) – zatwierdzić 

przyciskiem enter, następnie load (rys. 6) 

- przeprowadzić kalibrację aparatu – przycisk zero base (bez kuwet) 

 

Run – uruchamianie 

pomiaru 

 

Enter 

 

przyciski nawigacji 

przyciski funkcyjne 
Zero base –kalibracja aparatu 
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Rys. 4. Widok głównego menu 

 

Rys. 5. Widok biblioteki z zapisanymi metodami pomiaru 

Biblioteka metod pomiaru 
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Rys. 6. Wczytywanie metody pomiaru AROMAT 

5. Pomiar właściwy: 

- Po otwarciu górnej pokrywy – w miejscu oznaczonym jako „reference” umieścić kuwetę napełnioną 

rozpuszczalnikiem – (znajduje się ona tam do końca pomiaru); a w miejscu oznaczonym jako „sample” – 

umieścić kuwetę z roztworem badanym. 

Kuwety wystarczy napełnić do 2/3 wysokości.  

- po zamknięciu górnej pokrywy – przycisk run uruchamia pomiar. 

 

Rys. 7. Zbieranie widma zgodnie z załadowaną metodą 
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Rys. 8. Widmo 

Na ekranie pojawia się zarejestrowane widmo . 

Po zakończeniu procesu można przełączyć ekran – przycisk view results;  

powrót do widoku zarejestrowanego widma – view graph 

Przełączanie do widoku 

listy pików 
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Rys. 9. Tabela pików 

Uwaga – w czasie wykonywania pomiarów nie wolno podnosić górnej pokrywy (instrument busy – wait) – 
prowadzi to do zawieszenia systemu!!!! 

Powrót do widoku widma 


