Badanie procesu micelizacji surfaktantéw jonowych metoda konduktometryczna

Zagadnienia do opracowania

Budowa czasteczek powierzchniowo czynnych (surfaktantéw). Struktura i klasyfikacja ukiadéw
koloidalnych. Zjawisko micelizacji. Termodynamika procesu micelizacji (entalpia swobodna, AG i,
entropia ASy;.}. Krytyczna temperatura micelizacji (CMT), krytyczne stezenie micelizacji (CMC),
rodzaje micel. Zaleznos¢ wlasciwoscei fizykochemicznych roztworu surfaktantu (przewodnictwa
wlasciwego, przewodnictwa molowego, zmgtnienia, ci$nienia osmotycznego, spektralnych cech
widmowych) od stezenia. Zaleznosé CMC od struktury surfaktantu (dlugosci tancucha
weglowodorowego). Wplyw réznych czynnikéw na wartos¢ CMC (dodatek silnego elektrolitu).
Metody wyznaczania krytycznego stezenia micelizacji. Przewodnictwo elektryczne (konduktancja)
roztwordw elektrolitow.

Aparatura

Konduktometr, naczynko z elektrodami, mieszadto magnetyczne, biurety, pipety, zlewki, kolby
miarowe.

Odczynniki

Woda 2-krotnie destylowana, dodecylosiarczan sodowy (SDS), bromek cetylotrimetyloamoniowy
(CTAB); 0,01 M KCl, 0.1 M NaCl (wersja2: badanie wplywu dodatku silnych elektrolitow).

Wykonanie ¢wiczenia

Odmierzy¢ pipeta miarowa 100 em’ wody 2-krotnie destylowanej i wla¢ do czystej i suchej zlewki
ustawiongj na mieszadle magnetycznym Wprowadzié sonde konduktometru do zlewki i zmierzy¢
przewodno$é wlasciwa wody (do 051qgn1¢c1a stale] wartosei). Whaczyé m1eszadlo magnetyczne i
dodawaé z biurety porcjami (1 cm ) roztwor surfaktantu (csps= 8,00 102 M, coran = 8,00 10° M).
Kazdorazowo, po wprowadzeniu porcji surfaktantu i dokladnym wymieszaniu (wlaczy¢ mieszadlo
magnetyczne na 2 min) zanotowaé wskazanie konduktometru (przy wylaczonym mieszadle).
Catkowita objetosé dodanego roztworu surfaktantu powinna wynosic¢ 25 cm’. Pomiary nalezy
prowadzi¢ w stalej temperaturze.

Opracowanie wynikow

Wykresli¢ zaleznosé przewodnosci wlasciwej x od stezenia surfaktantu. Metoda najmniejszych
kwadratow wyznaczyé parametry dwdch prostych poprowadzonych odpowiednio przez punkty
ponizej i powyzej przewidywanego CMC. Z punktu przecigcia tych prostych wyznaczyé CMC.
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